He FELPA FELPAES

H . E R CON LAMINA CENTRAL DE TELA
errajes europeos

Descripcion : o o
Felpa de pelo con sello central de lamina Lamlna de tela |nd|V|dua|
de tela, con base rigida de polipropileno
para permitir el movimiento de las hojas
corredizas en puertas y ventanas y al
generar una proteccion de sellado para 1 Lami
no permitir el paso de polvo, corrientes aminas
deaireyruidoeinsectosal interior.

Caracteristicas :
o Uniformidad y centrado de pelo.
@ Silenciosa y suave al deslizar.
o Resistencia al paso del agua.
® Materiales de alta durabilidad.
® | amina intermedia de tela impermeable.
@ Rollo de 100y 350 metros.

Directores
de pelo

Base solida
de polipropileno.

Aplicacion :

Uso general.
Medidas : ) )
CARACTERISTICAS TECNICA TOLERANCIAS
ALTURA: ANCHO DE BASE:
5.7mm +0.05mm-0.2mm
E ALTURATELA: ALTURA DE PELO:
ok 5.7mm +0.25mm - 0.15mm
l BASE: GROSOR DE BASE:
%lg% | - | 6.8 mm 0.74mm £ 0.1Tmm
K DENSIDAD: ALTURA LAMINA:
‘ 680 mm ? Media - Alta. Hasta 0.2 mm mds alta que el pelo
Applus® [
Piezas Materials Acabados Empaquetado
100 METROS ROLLO POLIPROPILENO N/D
350 METROS ROLLO
100 METROS ROLLO
350 METROS ROLLO y
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