Heé CARRETILLA GTT-26/7-A

AJUSTABLE PARA SERIE INDALUM 4000.

Herrajes Europeos®

TRy S Carretilla: s
Descripcion : 2
o . . . . . Carga max. Carga max. - <
Cgrretllla tandem, con sistema de agujas, Tipo Conjunto Soporte Rodamiento por rueda (KG)  por hoja (KG) 8 CD 5 o
ajuste de altura y recubrimiento - =) o=
anticorrosivo. Para puertas y ventanas Graduable Tandem Zamak ZLS5 Agujas 200 0 DEE
corredizas para linea Indalum S-4000. Basculante y Desmontable ElieTe[eRal=te[{o] ? O % §
O L ¥e)
cara(teristi(as: (?;r?:dx)égdfefz%zﬁ é/eft:;mdo el valor del radio o del angulo del conjunto rodamiento sea igual al valor % § [22]
® Cuerpo de Zamak. Rodamiento: E
® Rodamiento de agujas. Carda max ()_
® Ajuste de altura. Rueda Rodamiento Casquillo interior por rl?eda (KG)
@ Recubrimiento anticorrosivo. . . :
o doble rued g?ggg?gﬁtgg (O TR IERY Casquillo Inox-431
oble rueda pal’a mas Cal’ga. Angulo: 150° HK-0810B-SM03 8x1 0,5X5 mm ®
Apllcaqon' CLASIFICACION RODAMIENTO (ventana/puerta Tipo “N” UNE-EN-13126-1:2006)
lndalum: 5-4000 Digito 1 Digito 2 Digito 3 Digito 4 Digito 5 Digito 6 Digito 7 Digito 8 Digito 9
| Masa | | Norma |
5 | 200 | 0 1 [ 4| 151

Agplus®

IS0 9001
EC-2114/05

103

21.5 min
max. 26
M. PABOS|

50° * Espdarrago que va frenado para mantener fija la regulacién

Este documento certifica el valor de la carga maxima recomendada del conjunto rodamiento, compuesto por una rueda de acetal, un casquillo de
agujas y un casquillo interior tras haber superado con éxito los ensayos a los que ha sido sometido con una carga superior.
Pruebas de ensayo realizadas:
e  Carga dinamica realizada mediante maquina de ensayos con certificado de calibracion C-04912.00152.
. Carga estatica realizada durante 240 horas mediante maquina de ensayos con certificado de calibracion C-04912.00151.
Ambas maquinas han sido calibradas por la empresa METALTEST, laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada
por el ENAC (76/LC-139)
Los ensayos han sido realizados conforme a los requisitos especificados en la norma UNE-EN-13126-15:2008.

DINAMICA | Ciclos de pruebas: 25.000 | Longitud del riel de pruebas: 800 mm. | Ciclos del riel (ida y vuelta): 1.600 mm. | Ciclos (ida y vuelta): 275 horas

ESTATICA Tiempo de prueba con carga: 240 horas

MANUFACTURAS PABOSE, S.A. garantiza todos sus productos durante tres afos por un defecto de material o de fabricacién
siempre y cuando:

1. Nuestros conjuntos con rodamientos de agujas 6 de bolas, no se hayan maltratado en su manipulacion, almacenaje y en su instalacion.

2. Serespete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catalogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos.

3. No se haya realizado una mala utilizacion técnica de los rodamientos.
La garantia de Manufacturas Pabose solo cubre el cambio de las unidades defectuosas por otras nuevas de la misma referencia.
Todos y cada uno de nuestros productos tienen impreso la marca “M.PABOSE”, por lo que no nos hacemos responsables de ningun producto ni
componente que no lleve nuestra marca.
No se admitird ninguna devolucion de mercancia, pasado los cuarenta dias de la fecha de entrega. En cualquier caso es necesaria la autorizacion
de Manufacturas Pabose.
Estas garantias que aqui se indican, figuran impresas en todos nuestros Albaranes de Entrega y ampara a la mercancia que en ella se indica.
MANUFACTURAS PABOSE como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere
oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.
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Fecha de edicion: 26 de noviembre de 2019

Piezas Materiales Acabados Empaquetado
1 Carretilla. Zamak. Pintura negra electrostatica.. @
Acero Inoxidable.
Acetal. Caja con 144

J

www.heu.mx



	Página 1

