OSCILOBATIENTE

PARA CAMARA EUROPEA.

He 0S - KIT

Herrajes Europeos®

Descripcion :

Kit bésico oscilobatiente.

Tienen dos posibilidades de eje de giro
para su apertura, uno vertical y otro
horizontal, se puede optar por abrir

en una forma u otra con un simple giro.
lo que posibilita escoger el tipo de
ventilacion.

Caracteristicas :

® Para instalar en camara europea.

® Fijacion répida.

® Bisagras y cremona en electro pintura.

@ Tratamiento anticorrosivo de alta calidad.

1
Nota: No incluye el compés, suplemento 'nﬁ
requerido seguin la medida de la hoja L
de ventana.

Aplicacion :

Cuprum: Premium serie 45 ventana batiente.

Indalum: serie 4000 batiente. -,

Espafiola: serie 6000 y serie 6000 RPT.

Cremona oscilobatiente ambidiestra.
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También disponible
cremona con llave
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Piezas
1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1)
1 bisagra superior ambidiestra. (2)
1 angulo de reenvio con falsa maniobra y punto de cierre.(3)
1 Guia con punto de cierre.(4)
1 Conexién cremona con punto de cierre. (5)
1 Cremona oscilobatiente ambidiestra. (6)
1 Resbaldn de hoja. (7)
1 Resbalén de marco. (8)
1 Encuentro punto de cierre regulable. (9)
1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevacién.(10)

MARZO 2017

\1 Encuentro doble de guia ajustable.(11) )

Materiales

Acero Inoxidable.
Aluminio.

Zamak.
Poliamida.

Acabados
Electro pintura.
Tropicalizado.

Empaquetado

N

Qty: 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido

www.heu.mx
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1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1) t
1 bisagra superior ambidiestra. (2) X
1 angulo de reenvio con falsa maniobra y punto de cierre.(3) - : *7
1 Guia con punto de cierre.(4)
1 Conexién cremona con punto de cierre. (5) Materiales Acabados Empagquetado
1 Cremona oscilobatiente ambidiestra. (6) Acero Inoxidable. Electro pintura.
1 Resbalon de hoja. (7) Aluminio. Tropicalizado.
1 Resbalén de marco. (8) Zamak.
1 Encuentro punto de cierre regulable. (9) Poliamida.
1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevacién.(10) .

\1 Encuentro doble de guia ajustable. (11) ) Qty 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido

www.heu.mx
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Guia con punto de cierre.
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Encuentro punto de cierre regulable con anti elevacion.

OSCILOBATIENTE
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Encuentro doble de guia ajustable.
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Seleccion de modelo de brazo.

Cddigo. Min. Max.
0S Compas Mini | 370 mm | 550 mm
OS Compas Pequefio| 435 mm | 700 mm
OS Compas Grande | 563 mm | 1000 mm
Encuentro punto de cierre regulable. ]
Mecanizado Cremona.
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Conexion cremona con punto de cierre.
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fPiezas h
1 bisagra inferior ajustable ambidiestra. (1)
1 bisagra superior ambidiestra. (2)
1 angulo de reenvio con falsa maniobra y punto de cierre.(3)
1 Guia con punto de cierre.(4)
1 Conexién cremona con punto de cierre. (5) Materiales Acabados Empagquetado
1 Cremona oscilobatiente ambidiestra. (6) Acero Inoxidable. Electro pintura.
1 Resbalén de hoja. (7) Aluminio. Tropicalizado.
1 Resbalén de marco. (8) Zamak.
1 Encuentro punto de cierre regulable. (9) Poliamida.
1 Encuentro punto de cierre regulable con anti elevacién.(10) .
\1 Encuentro doble de guia ajustable.(11) ) Qty 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido
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Detalle de instalacion en la hoja. Hoja 4 de 9
1.-Brazo Compas y pletina:

Meter el brazo con la pletina en la guia superior

de la hoja.
L] . @
2.-Guia de cierre,
pletina,
conexion cremona,
pletina,
angulo de reenvio.
Se colocan en la hoja
ya con las pletinas cortadas Q
y troqueladas para %
armar este lado de la @ 3 _cremona.
hoja. el dngulo de @ = Se coloca la cremona.
reenvio se debe conectar
alapletina del canal @ ]
superior
® NS
| |
;@] H G
H@ q
5.-Resbalon de hoja: 4.-Bisagra inferior:
Se coloca en el canal inferior La parte de la bisagra inferior que
el plastico para el reshaldn. tiene el perno pivote se coloca
en la hoja.
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Observaciones: Herramientas no incluido
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Detalle de instalacion en marco. Hoja5de9

8.-Encuentro punto
de cierre regulable:

Se coloca en el canal, para cerrar
con el perno del &ngulo de reenvio.

6.-Bisagra ambidiestra :
Se coloca la bisagra en el marco
después se atornillara la parte superior
al brazo compds.

Al |

9.-ICE|ncqentro puqtg | 7.-Bisagra inferior
e cierre regulable ambidiestra ajustable:
con antielevacion: Se coloca la parte que corresponde al
Cierra con el perno de la quia marco.
de cierre. @ I

. . 11.-Encuentro doble
10. gsofgaae!gl'c‘agﬁnre'rligrco. de guia ajustable.

el plastico para el resbalon. Brazo limitador opcional: Se coloca en el canal inferior.

Observaciones: Herramientas no incluido

www.heu.mx
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Ajustes para ventana oscilobatiente. Hoja 6 de 9
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Puntos de cierre suplementarios

sal de las pletina
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Observaciones: Herramientas no incluido
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Configuracion bésica. Detalle de elementos y complementos extras. Hoja 7 de 9

4 1 Hoja. I

KIT OS + Compas

( Altura y ancho no
mayor a 1.00m )

Para Oscilobatiente
Altura mayor a 1.20 m.

i KIT OS + Compas
+ 1 Angulo de reenvio+ 1 punto de cierre
+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable
( Altura mayor 1.20m )

Para Oscilobatiente
Ancho mayor a 1.00 m.

HI2-A77

=219)

HB-187

HB (min

KIT OS + Compas
+ 1 Angulo de reenvio+ 1 punto de cierre 11 8
+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
(Ancho mayor 1.00m )

H (min=402)

Para Oscilobatiente
Ancho mayora 1.00 my
altura mayor a 1.20m.

183)

HC-151
HC (min

KIT OS + Compas
+ 2 Angulo de reenvio+ 2 punto de cierre
+ 4 Encuetro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
( Altura mayor 1.20m
y ancho mayor 1.00m ) \

Observaciones: Herramientas no incluido

www.heu.mx
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Nota: accesorio que se vende por

. . . Hoja8 de 9
separado segtin la medida requerida en la )
ventana oscilobatiente. —

Codigo. Rango
Min. Max.
Compés Micro 340mm | 430 mm
Compés Mini 370mm | 550 mm
Compas Pequeio 435mm | 700 mm
(ompds Grande 563 mm | 1000 mm
Compas Suplementario | 900 mm | 1700 mm
Compas Suplementario se integra a grande.

B

www.heu.mx
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Observaciones: Herramientas no incluido
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Grafica de peso, ancho y altura. Hoja9de9

Configuracion basica.

KIT OS + Compas

( Altura y ancho no
mayor a 1.00m)

Para Oscilobatiente
Altura mayora 1.20 m.

Peso maximo de la hoja con la configuracion correcta.
KIT OS + Compas 130KGs

+ 1 Angulo de reenvio+ 1 punto de cierre

+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable
( Altura mayor 1.20m )

Para Oscilobatiente 2500
Ancho mayor a 1.00 m. 5400
2300
2200 KIT- 0S + KIT- 0S +
2100 Compas d(Opclones Compads grande +
e 2000 Angul o e reenvio + suplementario.
S 1900 Punto de cierre + Compas (Opciones ) +
& 1800 2 Encuentros de punto 2 Angulo de reenvio +
S 1700 de cierre requlable. 2 Punto de cierre +
KIT OS + Compas & 1600 [ 4 Encuentros de punto
+1 Angulo de reenvio+ 1 punto de cierre A°] de cierre regu|ab|e
+ 2 Encuetro de punto de cierre regulable E 1500 —
+ 1 Compas suplementario. < 1400
(Ancho mayor 1.00m) = 1300
E 1200
Para Oscilobatiente = 1100
Ancho mayora 1.00my <T 1000
altura mayor a 1.20m. 900 KIT- 0S +— KIT- 0S + KIT- 0S L KIT-0S + 1]
E7;88 Cmolrcr;gas _ rCnolrr“pas gg?upeanso T T C?QP]%%S+ I
600 T Y | 1]
35 Kg —40Kg. 45 Kg. Suplementario. | |
e  60Kg.
mm o o o Tp] o [32] o o o o o o o o o o o o
S 5 I BB RIS 38 28 KK T B 8 R

KIT OS + Compas

- y o
+ 2 Angulo de reenvio+ 2 punto de cierre AHCho Ma)“mo.

+ 4 Encuetro de punto de cierre regulable
+ 1 Compas suplementario.
( Altura mayor 1.20m
y ancho mayor 1.00m )

Observaciones: Herramientas no incluido
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