H@ PRENSA PNMG- 4000

NEUMATICA.

Herrajes Europeos

Caracteristicas generales :

Especialmente disefiada para trabajar series de
carpinteria de aluminio de una forma rapida y comoda.

Construccion sélida y robusta.

Manejo y funcionamiento muy sencillo.

Accionamiento a través de un pedal con protector y enclavamiento.
Posee una gran fuerza 4.000 Kg.

Regulacién de carrera maxima de 80 mm .

Gran espacio de paso de perfiles tanto en la zona central

como a través de los laterales lo que permite trabajar

cualquier tipo de troquel y con cualquier tipo de carpinteria.

Caracteristicas técnicas:

Base giratoria y bancada (modelo PNMG-4000)

para poder trabajar en espacios reducidos

con la posibilidad de girar la maquina

180° a la izquierda y 180° a la derecha.Altura de la prensa PNM-4000: 1.485 mm.
Altura méxima de la mesa a la maza: 240 mm.

(arrera maxima: 80 mm. REGULABLE (de 30 a 80 mm).

Desplazamiento de la maza: 70 mm.

Fuerza mdxima: 4.000 Kg.

Medidas exteriores: 820 x 850 x 1.680 mm.

Peso con embalaje PNMG-4000: 133 Kg.

Equipamiento estandar:

Bridas de sujecion.
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Piezas Materiales Acabados Empaquetado

1 Prensa. Acero fundido. Pintura.

1 Base. Acero.

1 Base giratoria.

1 Pedal.

Qty: 1 Juego

Observaciones: Herramientas no incluido
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